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100A SPP 2 CD IV P21 (HASMA)
VYSKA 2,5m NAD TERENOM

z><< ,_ 4x25

KABEL OSADI <mc. as
SGCAST NN PRIPOUKY

NOVY KABEL NAYY-J 4x25

- Z SPP2 DO RE

— NA STLPE V PVC RORKE OHYBNE
S VYVODKOU A MATICOU, KTORA BUDE
ONCENA TEPLOM ZMRSTI. HADICOU

NOVY KABEL CYKY-J 3x6

NA STLPE V OCEL. AL PLAST. RORKE
V ZEM, STOU V_RORKE FXKVR 63
— PRIVOD DO ROZV. AUTOMATU
+ FeZn 930x4 < UZEMNENIE PEN/RE
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LEGENDA
.

NAVRHOVANY OBJEKT VYDAINEHO MIESTA

VEREINY VODOVOD, LT DN150

PRIPOJKA NA VEREJNY VODOVOD

PRIPOJKA NA ROZVODNU ELEKTRO DISTRIBUEND SIET, VEDENIE V ZEMI
STLP ELEKTRO VZDUSNEHO NN VEDENIA

VZDUSNE NN VEDENIE ELI

SCHEMA

JESTVUJUCA KONZOLA

+ 4x ODBOCNA SVORKA
SOCAST NN PRIPOJKY

-~ ——
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NN VEDENIE )

FA2X 120x4 +25 : KABEL NAYY-J 4x25
NOVA SKRINKA SPP 2 KABEL OSADI VSD, a.s
3x POISTKY 32A/qG,/PN000 SOCAST NN PRIPOJKY
SKRINKA NA STLPE m T 1
2,5m NAD TERENOM ! ! RE 2.1 S40 25A P2
100A SPP 2 CD IV P21 : _.“.m : Plastovy, s Gchytkou na stlp (S), pre priame
(HASMA, xmozw%Ié r il , meranie (PR), jednotarifny, jednofazovy,
(& VDS — 10076329) ! ! pre jeden istic do 63 A,
SKRINKU A POISTKY OSADI VSD, as— .L privod a vjvod na skrutkové svorky,
SUCAST NN PRIPOJKY ,_ 1FIT privad a vyvod do 25 mm2,

Nm> " RE vjska skrine do 600 mm
NOWY KABEL NAYY-J 4x25 B/1 | ELMER  (HASHA oh Ry %o%%% 2B
NA STLPE V OCEL. AL. PLAST. RURKE _ (2. VSDS - 10269957)
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VISTRAZNA_FOLIA EL STLP _

20-30cm NAD KABLOM {
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NOVY KABEL CYKY-J 3x6
NA STLPE V OCEL. AL. PLAST, RURKE

V ZEMI, POD CESTOU V RURKE FXKVR 63
- PRIVOD Z RE DO ROZV. AUTOMATU
+ FeZn 830x4 — UZEMNENIE PEN/RE

VZOROVY REZ ULOZENIA KABLOV

ULDZENIE KABLOV VO VOLNOM TERENE

TEREN

ULOZENIE KABLOV POD SPEVNENOU PLOCHOU
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1 % % 100
70
00 10 70 50 100
00 35 100 100 100
00 110 100 130 130 PRESAH CHRANICKY ZA OKRAJ CESTY — min. Tm NA KAZDO STRANU

*KABLOVE VEDENIE V CHRANICKE

ODBERNE FELEKTRICKE ZARIADENIE

NAPATOVA SUSTAVA: 3/N/PE AC 400V/230V  50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: PODLA STN 332000-4-41/2019
OCHRANNE OPATRENIA:

411 SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.3 DALSIE POZIADAVKY NA ZASUVKY A NA NAPAJANIE

MOBILNYCH ZARIADENI URCENYCH NA VONKAJSIE POUZITIE

DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA
OPATRENIA NA ZAKLADNO OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI

A2 ZABRANY ALEBO KRYTY

VONKAJSIE VPLYWY: = DRUH Il A VI PODLA NZA.1.6. STN 332000-5-51
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