STAVBA : VYDAJNE AUTOMATY PITNEJ VODY

KN-C 1965, 2209, 1278/1, 1870, KN-E 92604/1, KU KROMPACHY
INVESTOR : MESTO KROMPACHY
CAST : ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIA

TECHNICKA SPRAVA

1 ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

- osadenie a zakopanie privodnych kablov od SPP 2 k RE a od RE k
rozvodniciam vydajnych automatov

- novy elektromerovy rozvéadzac

Projekt je v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S,

OCHRANA PRED ZASAHOM EL.PRUDOM: PODTA STN 332000-4-41/2019
OCHRANNE OPATRENIA:

411 SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.3 DALSIE POZIADAVKY NA ZASUVKY A NA NAPAJANIE
MOBILNYCH ZARIADENT URCENYCH NA VONKAJSIE POUZITIE
DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA 1ZOLACIA
OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A.1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI

A.2 ZABRANY ALEBO KRYTY

VONKAJSIE VPLYVY:
- DRUH VI PODZA NZA_.1.6.STN 332000-5-51

MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE :
NOVE FAKTURAENE MERANIA \ ELEKTROMEROVYCH ROZVADZACGOCH RE
NA STLPOCH NA VEREJNE PRISTUPNYCH MIESTACH.
STUPEX DOLEZITOSTI DODAVKY EL. ENERGIE PODLA STN 33 1610: 3. stuperi.

PREDPOKLADANY INSTALOVANY VYKON:

5x

VYDAJINY AUTOMAT Py = 3,0 kw

CELKOVY Py = 3,0 kW

VYPOCTOVE ZATAZENIE Pp = 1,5 kW

PREDPOKLADANA ROCGNA SPOTREBA : AR = Pp x 350 dni x 8 hod
AR = 4,2 MWh/rok

3 TECHNICKY POPIS

Projekt rieSi pat samostatnych NN pripojok pre vydajné automaty
pitnej vody v Krompachoch na parcelnych ¢.:

KN-C 1965

KN-C 2209

KN-C 127871

KN-C 1870

KN-E 92604/1
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Na kazdom uvedenom parcelnom cisle bude vzdy jedna NN pripojka.
Kazdd pripojka pre vydajny automat bude zacinat na jestvujucom
elektrickom stipe jestvujluceho vzdusného vedenia NN umiestnenom Vv
blizkosti predmetného automatu. Navrhovana NN pripojka sa zrealizuje
kdblom typu NAYY-J 4x25. Na jJestvujuce vzduSné NN vedenie sa tento
kdbel napoji pomocou odbocovacich svoriek. Zvedie sa po stipe v
zvodovej rurke do novej pripojkovej skrine SPP 2 CD IV P21 - pre 1
odberatera, na stip, pre kable s okami, s drziakom na pasku Bandimex, 2
vyvodky zhora a 1 zdola, istenie noZovymi poistkami do 100A. Skrina sa
umiestni na stip do vysky 2,5m nad Uroviiou terénu. V skrinke sa kabel
napoji na trojicu novych nozovych poistiek typu 32/9G/PN00O.

Za ucelom realizacie NN pripojky je potrebné zo strany Ziadatela
ziskat suhlas vlastnikov vSetkych dotknutych pozemkov so vstupom
pracovnikov VSD.

Odbocenie kébla z jestv. vzdusSného vedenia a umiestnenie novej
pripojkovej skrine je predmetom NN pripojky, ktoru zrealizuje VSD, a.s.

Z poistiek umiestnenych v novej pripojkovej skrinke SPP 2 sa
vyvedie kabel typu NAYY-J 4x25. Bude vedeny po stipe v PVC rurke
ohybnej s vyvodkou a maticou, ktord bude ukoncena teplom zmrStiteInou
hadicou do nového elektromerového rozvadzaca RE umiestneného na stipe
NN vedenia pod skrinkou SPP2 na verejne pristupnom mieste.

Novy elektromerovy rozvadzac bude typu RE 2.1 S40 25A P2,
elektromerovy rozvaddzac pre jednotarifové jednofdzové meranie, s
Uchytkou na stip (S), istic pred elektromerom 25A/B/1, zapojenie podrla
Standardov VSE. Z elektromeru sa vyvedie kabel typu CYKY-J 3x6 do
rozvodnice automatu pitnej vody. Bude vedeny v zemi. Subezne s tymto
kablom bude vedeny aj pasik FezZn 30x4 pre uzemnenie PEN.

K zmene slstavy TN-C na TN-S rozdelenim vodica PEN na vodice N
(stredny, pracovny so svetlomodrou izolaciou) a PE (ochranny so zeleno-
zltou izolaciou) dochadza v elektromerovom rozvadzaci RE. Za tymto bodom
rozdelenia sa tieto vodice nesml navzajom zamienat ani spajat.

Kable budld ulozené v pieskovom 16zku alebo v preosiatej zemine v
hibke minimalne 35 cm pod Urovirou terénu. Pod spevnenymi plochami bude
kdbel v hibke minimalne 1 meter a kabel bude chraneny v ocelovej
chranicke DN100 alebo v chranicke FXKVR63. Vo vySke cca 20 cm nad
kdblom bude uloZena vystrazna foélia.

Pre ulozenie NN kablov v zemi vzhradom na iné vedenia plati STN
73 6005.

Minimalne vzdialenosti NN kabla od inych vedeni suU: pri subehu od
iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2m; od oznamovacieho
(telefénneho) vedenia 0,3 m nechranené alebo 0,1 m v kanali alebo v
betdénovych chranickach; od plynovodu do 0,005 MPa vzdialenost 0,4 m; od
plynovodu do 0,3 MPa vzdialenost 0,6 m; od vodovodu 0,4 m; od
kanalizacie 0,5 m.

Pri krizZzovani od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2 m; od
oznamovacieho vedenia 0,3 m nechranené alebo 0,1 m v kanali alebo v
beténovych chranickach; od plynovodu do 0,005 MPa aj do 0,3 MPa
vzdialenost 0,1 m, ak je kabel v chrani¢cke (inak 0,4 m); od vodovodu
0,4 m, ak je kabel v chranicke 0,2 m; a od kanalizacie 0,3 m. Chranicka
kdbla musi presahovat prislusné potrubie minimalne 1 m na kazdu stranu.
Pre iné vedenia pozri STN 73 6005, tabulky 1 a 2.
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4 ZAVER

Pre elektrické zariadenia platia hlavne normy a predpisy STN,
menovite (uvedené su triediace znaky): STN 73 6005, 33 2000 - subor
noriem v c¢astiach -1, -3, -4-41, -4-43, -4-46, -4-47, -5-51, -5-52, -5-
54 a dalSie sudvisiace normy a predpisy platné ku diu spracovania
projektovej dokumentacie.

Po ukonceni elektromontaznych prac a pred uvedenim el. zariadenia
do prevadzky je nutné jeho komplexné vysklaSanie vratane merania el.
parametrov, ich vyhodnotenie a spracovanie pisomného zaznamu o vykonant
odbornej prehliadky a odbornej skusky (vychodzia revizna sprava).

Podmienkou uvedenia el. zariadenia do prevadzky je jeho bezchybna
funkenost.

Klasifikacia obsluhy musi zodpovedat vyhlaSke &.508/2009 Z. z.
VSetky uvedené cinnosti méZzu  vykonavat iba osoby s odbornou
spbésobilostou podra vyhl. ¢. 508/09 Zb. z. Obsluhu el. zariadeni mbze
vykonadvat v zmysle citovanej vyhlasky minimalne pracovnik pouceny
(820), uUdrzbu a opravy pracovnik s elektrotechnickym vzdelanim,
(minimalne 821). Pri préaci na el. zariadeniach dodrzat platné predpisy
BOZP pre pracu na tychto zariadeniach. VSetky priestory v objekte su
z hradiska elektroinStaléacie bezpecné.

RieSené priestory su technickym zariadenim skupiny "B" podra
vyhlasky ¢. 50872009 Zb. z.

Prevadzkovatel je povinny zaistit vykonavanie pravidelnych
prehliadok v lehotach podra vyhl. &. 508709 a STN 33 2000-6.

Iglu projekt, s.r.o. A ”1¥Iwu.;ﬁ
Spissky Stiavnik, jun 2020 = '
Vypracoval: Ing. Ondrej Galovic
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NAPATOVA SUSTAVA: 3/N/PE AC 400V/230V  50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: PODLA STN 332000-4-41/2019
OCHRANNE OPATRENIA:

411 SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.3 DALSIE POZIADAVKY NA ZASUVKY A NA NAPAJANIE

MOBILNYCH ZARIADENI URCENYCH NA VONKAJSIE POUZITIE

DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA
OPATRENIA NA ZAKLADNO OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI

A2 ZABRANY ALEBO KRYTY
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STAVBA : VYDAJNE AUTOMATY PITNEJ VODY

KN-C 1965, 2209, 1278/1, 1870, KN-E 92604/1, KU KROMPACHY
INVESTOR : MESTO KROMPACHY
CAST : ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIA

TECHNICKA SPRAVA

1 ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

- osadenie a zakopanie privodnych kablov od SPP 2 k RE a od RE k
rozvodniciam vydajnych automatov

- novy elektromerovy rozvéadzac

Projekt je v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S,

OCHRANA PRED ZASAHOM EL.PRUDOM: PODTA STN 332000-4-41/2019
OCHRANNE OPATRENIA:

411 SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.3 DALSIE POZIADAVKY NA ZASUVKY A NA NAPAJANIE
MOBILNYCH ZARIADENT URCENYCH NA VONKAJSIE POUZITIE
DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA 1ZOLACIA
OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A.1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI

A.2 ZABRANY ALEBO KRYTY

VONKAJSIE VPLYVY:
- DRUH VI PODZA NZA_.1.6.STN 332000-5-51

MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE :
NOVE FAKTURAENE MERANIA \ ELEKTROMEROVYCH ROZVADZACGOCH RE
NA STLPOCH NA VEREJNE PRISTUPNYCH MIESTACH.
STUPEX DOLEZITOSTI DODAVKY EL. ENERGIE PODLA STN 33 1610: 3. stuperi.

PREDPOKLADANY INSTALOVANY VYKON:

5x

VYDAJINY AUTOMAT Py = 3,0 kw

CELKOVY Py = 3,0 kW

VYPOCTOVE ZATAZENIE Pp = 1,5 kW

PREDPOKLADANA ROCGNA SPOTREBA : AR = Pp x 350 dni x 8 hod
AR = 4,2 MWh/rok

3 TECHNICKY POPIS

Projekt rieSi pat samostatnych NN pripojok pre vydajné automaty
pitnej vody v Krompachoch na parcelnych ¢.:

KN-C 1965

KN-C 2209

KN-C 127871

KN-C 1870

KN-E 92604/1
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Na kazdom uvedenom parcelnom cisle bude vzdy jedna NN pripojka.
Kazdd pripojka pre vydajny automat bude zacinat na jestvujucom
elektrickom stipe jestvujluceho vzdusného vedenia NN umiestnenom Vv
blizkosti predmetného automatu. Navrhovana NN pripojka sa zrealizuje
kdblom typu NAYY-J 4x25. Na jJestvujuce vzduSné NN vedenie sa tento
kdbel napoji pomocou odbocovacich svoriek. Zvedie sa po stipe v
zvodovej rurke do novej pripojkovej skrine SPP 2 CD IV P21 - pre 1
odberatera, na stip, pre kable s okami, s drziakom na pasku Bandimex, 2
vyvodky zhora a 1 zdola, istenie noZovymi poistkami do 100A. Skrina sa
umiestni na stip do vysky 2,5m nad Uroviiou terénu. V skrinke sa kabel
napoji na trojicu novych nozovych poistiek typu 32/9G/PN00O.

Za ucelom realizacie NN pripojky je potrebné zo strany Ziadatela
ziskat suhlas vlastnikov vSetkych dotknutych pozemkov so vstupom
pracovnikov VSD.

Odbocenie kébla z jestv. vzdusSného vedenia a umiestnenie novej
pripojkovej skrine je predmetom NN pripojky, ktoru zrealizuje VSD, a.s.

Z poistiek umiestnenych v novej pripojkovej skrinke SPP 2 sa
vyvedie kabel typu NAYY-J 4x25. Bude vedeny po stipe v PVC rurke
ohybnej s vyvodkou a maticou, ktord bude ukoncena teplom zmrStiteInou
hadicou do nového elektromerového rozvadzaca RE umiestneného na stipe
NN vedenia pod skrinkou SPP2 na verejne pristupnom mieste.

Novy elektromerovy rozvadzac bude typu RE 2.1 S40 25A P2,
elektromerovy rozvaddzac pre jednotarifové jednofdzové meranie, s
Uchytkou na stip (S), istic pred elektromerom 25A/B/1, zapojenie podrla
Standardov VSE. Z elektromeru sa vyvedie kabel typu CYKY-J 3x6 do
rozvodnice automatu pitnej vody. Bude vedeny v zemi. Subezne s tymto
kablom bude vedeny aj pasik FezZn 30x4 pre uzemnenie PEN.

K zmene slstavy TN-C na TN-S rozdelenim vodica PEN na vodice N
(stredny, pracovny so svetlomodrou izolaciou) a PE (ochranny so zeleno-
zltou izolaciou) dochadza v elektromerovom rozvadzaci RE. Za tymto bodom
rozdelenia sa tieto vodice nesml navzajom zamienat ani spajat.

Kable budld ulozené v pieskovom 16zku alebo v preosiatej zemine v
hibke minimalne 35 cm pod Urovirou terénu. Pod spevnenymi plochami bude
kdbel v hibke minimalne 1 meter a kabel bude chraneny v ocelovej
chranicke DN100 alebo v chranicke FXKVR63. Vo vySke cca 20 cm nad
kdblom bude uloZena vystrazna foélia.

Pre ulozenie NN kablov v zemi vzhradom na iné vedenia plati STN
73 6005.

Minimalne vzdialenosti NN kabla od inych vedeni suU: pri subehu od
iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2m; od oznamovacieho
(telefénneho) vedenia 0,3 m nechranené alebo 0,1 m v kanali alebo v
betdénovych chranickach; od plynovodu do 0,005 MPa vzdialenost 0,4 m; od
plynovodu do 0,3 MPa vzdialenost 0,6 m; od vodovodu 0,4 m; od
kanalizacie 0,5 m.

Pri krizZzovani od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2 m; od
oznamovacieho vedenia 0,3 m nechranené alebo 0,1 m v kanali alebo v
beténovych chranickach; od plynovodu do 0,005 MPa aj do 0,3 MPa
vzdialenost 0,1 m, ak je kabel v chrani¢cke (inak 0,4 m); od vodovodu
0,4 m, ak je kabel v chranicke 0,2 m; a od kanalizacie 0,3 m. Chranicka
kdbla musi presahovat prislusné potrubie minimalne 1 m na kazdu stranu.
Pre iné vedenia pozri STN 73 6005, tabulky 1 a 2.
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4 ZAVER

Pre elektrické zariadenia platia hlavne normy a predpisy STN,
menovite (uvedené su triediace znaky): STN 73 6005, 33 2000 - subor
noriem v c¢astiach -1, -3, -4-41, -4-43, -4-46, -4-47, -5-51, -5-52, -5-
54 a dalSie sudvisiace normy a predpisy platné ku diu spracovania
projektovej dokumentacie.

Po ukonceni elektromontaznych prac a pred uvedenim el. zariadenia
do prevadzky je nutné jeho komplexné vysklaSanie vratane merania el.
parametrov, ich vyhodnotenie a spracovanie pisomného zaznamu o vykonant
odbornej prehliadky a odbornej skusky (vychodzia revizna sprava).

Podmienkou uvedenia el. zariadenia do prevadzky je jeho bezchybna
funkenost.

Klasifikacia obsluhy musi zodpovedat vyhlaSke &.508/2009 Z. z.
VSetky uvedené cinnosti méZzu  vykonavat iba osoby s odbornou
spbésobilostou podra vyhl. ¢. 508/09 Zb. z. Obsluhu el. zariadeni mbze
vykonadvat v zmysle citovanej vyhlasky minimalne pracovnik pouceny
(820), uUdrzbu a opravy pracovnik s elektrotechnickym vzdelanim,
(minimalne 821). Pri préaci na el. zariadeniach dodrzat platné predpisy
BOZP pre pracu na tychto zariadeniach. VSetky priestory v objekte su
z hradiska elektroinStaléacie bezpecné.

RieSené priestory su technickym zariadenim skupiny "B" podra
vyhlasky ¢. 50872009 Zb. z.

Prevadzkovatel je povinny zaistit vykonavanie pravidelnych
prehliadok v lehotach podra vyhl. &. 508709 a STN 33 2000-6.

Iglu projekt, s.r.o.
SpisSsky Stiavnik, jun 2020
Vypracoval: Ing. Ondrej Galovic
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VZDUSNE NN VEDENIE ELI
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SCHEMA

JESTVUJOCA KONZOLA
+ 4x_ODBOCNA SVORKA
SUCAST NN PRIPOJKY

+
E NN VEDENIE )
AeS 70¢4 \ KABEL NAYY-J 4x25
NOVA SKRINKA SPP 2 KABEL ,0SADI VSD, a.s
3x POISTKY 32A/qG,/PNO0D SUCAST NN PRIPOJKY
SKRINKA NA STLPE e
2,5m NAD TERENOM ! ! RE 2.1 S40 25A P2
100A SPP 2 CD IV P21 : _.“.m : Plastovy, s Gchytkou na stlp (S), pre priame
(HASMA, KROMPACHY) r il r meranie (PR), jednotarifny, jednofazovy,
(¢, VSDS - 10076329) ! ! pre jeden istic do 63 A,
SKRINKU A POISTKY OSADI V8D, a.s'— = = " —[— = privod a vjvod na skrutkové svorky,
SUCAST NN PRIPOJKY ,_ privad a vyvod do 25 mm2,
_ 1F1T o .
3 W\ 25A *RE vjska skrine do 600 mm
NOWY KABEL NAYY-J 4x25 B/1 | ELMER  (HASHA oh Ry %o%%% 2B
NA STLPE V OCEL. AL. PLAST. RURKE _ (2. VSDS - 10269957)
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N e —— e —— e — — ]
I “— “—
NOVY KABEL CYKY-J 3x6
NA STLPE V OCEL. AL. PLAST, RURKE

V ZEMI, POD CESTOU V RURKE FXKVR 63
- PRIVOD Z RE DO ROZV. AUTOMATU
+ Fe/n #30x4 — UZEMNENIE PEN/RE

VZOROVY REZ ULOZENIA KABLOV

ULDZENIE KABLOV VO VOLNOM TERENE

TEREN

ULOZENIE KABLOV POD SPEVNENOU PLOCHOU
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PIESOK ]
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W[ 8
KABEL E it
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*KABLOVE VEDENIE V CHRANICKE

ODBERNE FELEKTRICKE ZARIADENIE

NAPATOVA SUSTAVA: 3/N/PE AC 400V/230V  50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: PODLA STN 332000-4-41/2019
OCHRANNE OPATRENIA:

411 SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.3 DALSIE POZIADAVKY NA ZASUVKY A NA NAPAJANIE

MOBILNYCH ZARIADENI URCENYCH NA VONKAJSIE POUZITIE

DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA
OPATRENIA NA ZAKLADNO OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI

A2 ZABRANY ALEBO KRYTY

VONKAJSIE VPLYWY: = DRUH Il A VI PODLA NZA.1.6. STN 332000-5-51
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