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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1 Identifika¢né udaje
Nazov stavby: Vydajny automat pitnej vody
Miesto stavby: Krompachy, ¢. parcely 1278/1, 2209, 1965, 92604/1, 1870
Objednavatel Mesto Krompachy

Generalny projektant: Ing. Marek Feling
Riesitel'sky kolektiv:

Veduci projektant: doc. Ing. Martina Zelenakova PhD.
Vypracoval: Ing. Peter Oeser

A.2 Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej budicu prevadzku

Stavba bude umiestnenda na p.c. 1278/1, 2209, 1965, 92604/1, 1870. Jedna sa o vystavbu:
- 5 vodovodné pripojky ( pre vdajnik vody A.B,C ) s vodomernymi Sachtami:
- VYDAJNIK VODY A: vodovodna pripojka HDPE DN25, dizky 7,4 m.
- VYDAJNIK VODY B: vodovodna pripojka HDPE DN25, dizky 19,8 m.
- VYDAJNIK VODY C: vodovodna pripojka HDPE DN25, dizky 11,2 m.
- VYDAJINIK VODY D: vodovodna pripojka HDPE DN25, dizky 2,40 m.
- VYDAJNIK VODY E: vodovodna pripojka HDPE DN25, dizky 5,60 m.

- 5 odberné miestd vody - vytokové stojany, spominanych vodovodnych Sachiet.

- Udaje o prevadzke alebo vyrobe - stavba nemé vyrobny charakter.

- Charakteristika uzemia:

- Uzemie sa nachadza v zastavanej ¢asti obce Krompachy — v romskej osade.

- Jedna sa o parcely, ktoré su v KN vedené ako druh pozemku ostatné plochy, cestna
komunikécia, potok, resp. pozemok luky a pasienky trvalo porasteny travami alebo pozemok
docasne nevyuzivany pre trvaly travny porast. Jedna sa o tieto predmetmné parcely:

KN-C ¢. 1278/1, 2209, 1965, 92604/1, 1870

A4 Zdévodnenie stavby
Stavba by mala vytvorit’ zakladné predpoklady pre zasobovanie obyvatel'stva ( pocita sa s 900

obyvatel'mi ) pitnou vodou v predmetnom tzemi.

A.5 Podmienujice predpoklady — nie si potrebné
- Prelozky inzinierskych sieti nie st potrebné.
- Suvisiace investicie a naroky na ich zabezpecenie — st bezpredmetné.
- Pripojenie na existujiice technické vybavenie tizemia: navrhované rozvody NN rozvody budi

pripojené na jestvujuce siete podl'a podmienok spravcu.
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- Zabezpecenie energii, vodného hospodarstva, dopravy pre vyrobné zariadenia — plati

predchadzajuca veta.
- Pocet pracovnikov pre vyrobu - nie je potrebny ziadny pocet stalych pracovnikov, pozaduje sa

obcasna obsluha.

Clenenie stavby na prevadzkové siibory a stavebné objekty

- 5 pripojky vody a 5 vydajniky vody.

Vecné a ¢asové vizby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

- Stavba nema ¢asové a vecné vazby na okoliti zastavbu. So stavbou nesuvisia d’alie investicie.

PrehPad uzivatelov a prevadzkovatelov

- Uzivatel’ stavby — mesto Krompachy.

Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby
- Predpokladany termin zacatia stavby resp. dokoncenia stavby bude zavisiet’ od finanénych
moznosti mesta. Stavba, vzhl'adom na jej maly rozsah, sa bude realizovat’ v jednej etape.

- Doba vystavby: 1 mesiac.

Udaje o pripadnom postupnom uvadzani &asti stavby do prevadzky

- Stavba, resp. jej ucelené Casti, budi dané do prevadzky ako celok bez skisobnej prevadzky.

Celkové naklady stavby ( pozri rozpocet)

B.SUHRNE RIESENIE STAVBY

Ekonomické hodnotenie

- Ekonomicka efektivnost’ stavby vyplyva z optimalneho investicného zdmeru investora.

B.2 Uzemie vystavby a architektonicki a technicka koncepcia stavby

- zdovodnenie vyberu staveniska, prieskumy:

Umiestnenie stavby je v sulade s Uzemnym planom mesta Krompachy. Nebolo potrebné
spracovat’ hydrogeol. prieskum. Stavenisko je lokalizované v intravilane mesta a vzhl'adom na
polohu jestvujiceho zdroja vody ( verejny vodovod ) a taktiez vedenie vodovodnych
pripojok smerom ku vydajnikom vody nie je navrhované po sukromnych pozemkoch.
Vystavbou liniovej stavby — vodovodnych pripojok nebudu dotknuté Ziadne ochranné pasma,
nenachadzaju sa tam chranené ¢asti uzemia, ani kultirne pamiatky, ani spolocensky cenné

lokality ¢i objekty, ani chranené prirodné plochy a izemia.



- udaje o stave existujucich objektov:

Na tizemi v trase pre vystavbu vodovodnych pripojok nie st situované ziadne objekty.

- geodetické podklady:

Nebolo pouzité ziadne polohopisné a vyskopisné zameranie.

- zabezpecenie dopliujucich prieskumov a geodetickych podkladov:

Pre vypracovanie d’alSieho stupna projektovej dokumentacie je potrebné d’alsie

geodetické domeranie vyskopisu a polohopisu.

- poziadavky na celkové urbanistické, architektonické a vytvarné rieSenie stavby:

Urbanist. rieSenie je spracované v stilade so schvalenym Uzemnym planom mesta Krompachy.

Stavba sa nachadza v komunitnom prostredi.

- izemno-technické podmienky pripravy tizemia:

Z hladiska pripravy uzemia nie su kladené osobitné naroky.

B.3 Starostlivost’ o Zivotné prostredie a ochrana osobitnych ziaujmov

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri realizacii stavby je potrebné dbat’ na
dodrziavanie bezpecnostnych predpisov. Pocas vystavby budu vznikat odpadové latky, ktoré budu

likvidované v sulade s platnou legislativou. Ide najma o prebyto¢nti zeminu.

Z hladiska odpadového hospodarstva su to stavebné odpady zatriedené podla ,,Katalogu odpadov*
uvedeného vo vyhlaske ¢. 284/2001 Z.z., v zneni vyhlasky ¢. 409/2002 Z.z., takto:

Cislo skupiny Nézov skupiny a podskupiny Kategoria Mnozstva
a podskupiny a druh odpadu odpadu (odpad)
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 05 06 Vykopova zemina ina ... o 14,0 m’

Poznamka: O = odpad ostatny
Stavebny odpad sa odvezie na skladku TKO

C. STAVEBNA CAST
C.1 Vodovodné pripojky
Dodavku pitnej vody do vydajnikov vody planujme vodovodnymi pripojkami s napojenim sa
na verejny vodovod. Sposob prevedenia: bod napojenia kazdej navrhovanej vodovodnej pripojky
zafne navrtavacim pasom (so zemnou teleskopickou sipravou a s poklopom) a bude dalej

pokracovat’ potrubim PEHD 32x3.4 az do projektovanych vodomernych Sachiet (plastovych).



7 kazdej vodovodnej Sachty sa povedie potrubie do vydajnika vody, ktory je situovany hned’
pri $achte. Dizky vodovodnych pripojok: pre vydajnik A: 7,4 m
pre vydajnik B: 19,8 m
pre vydajnik C: 11,2 m
pre vydajnik D: 2,40 m
pre vydajnik E: 5,60 m
Potrubie bude v celej trase ulozené do ochrannej riry ohybnej typu FXP63 svetlomodrej

farby. Potrubie vodovodnych pripojok ulozit' do hibky najmenej 1,50 m pod terénom.

Kazda vodomerna Sachta je navrhnutd kruhovd DN 1200 so svetlou vyskou Sachty
1 400 mm. V kazdej Sachte sa umiestni vodomerna zostava pozostavajica z:

- dG prechodka HDPE 32 + uzaver Ke 83c, DN 25

- vodomer MN Qn 2,5 s nastavcom

- uzaver s odvodnenim Ke 125¢, DN 25 + spitny ventil Ve 3030, DN 25

- dG prechodka HDPE 32 + potrubie HDPE 32x3,4

Technické zasady

Vykopové prace previest v stlade s STN — Zemné prace, véetne paZenia ak je hibka ryhy
véacsia ako 1,0 m.
Potrubie sa ulozi do ryhy na zhutnené pieskové 16zko o velkosti zfn 0-4mm v dne ryhy

o mocnosti 10 cm, obsype sa pieskovym obsypom do vysky 300 mm nad vrchol potrubia. Piesok
nesmie byt ostrohrany, musi byt neposkodzujuci plastovy material potrubia ( bez zaolejovania ),
vel'kost’ zrna najviac 20 mm. Na vodovodné potrubie sa omota signaliza¢ny vodi¢ a na obsyp sa ulozi
svetlomodra vystrazna folia po celej dizke trasy. Zbytok ryhy sa zasype prehodenym vykopkom a

povrch terénu sa uvedie do povodného stavu.

Vydajnik vody

Bude umiestneny nad terénom - v mieste odberu vody — v spotrebisku. Je to nerezovy stlpik o
rozmeroch cca. 250 x 270 x 1 000 mm vyrobeny z plechu hr. 4 mm uréeny k priSrubovaniu na
betonovou zakladovou dosku. Kotevné Sruby st skryté vo vnutri. Dvierka s zamknuté pomocou
dvoch trezorovych zamkov. Stlpik je nutné v zime vyhrievat’. Prietok je cca 12 1/min. Odber vody sa
predpoklada na Cipovu kartu.

Voda modze tiect’ zo zariadenia bez prerusenia len na predom nastavent dobu. Elektronika a
elektromagneticky ventil riadiaci tento Cas s uplne nezavislé na ostatnej riadiacej elektronike. To je
preto, aby pri akéjkol'vek poruche riadiacej elektroniky, vodomeru, alebo elektromagnetického ventilu

voda mohla tiect’. Tento Cas je vhodné nastavit na dobu, za ktoru vytecie 10 litrov bez preruSenia.



Vodovodna Sachta

Do nej bude privedené potrubie od vodovodu. Vybuduje sa pod vydajnikom vody. Bude ju
tvorit’ kruhova plastova Sachta s ventilom a vypustacim uzaverom a vodomernou zostavou. Jej
priemer je DN 1200, svetld vyska 1,4 m ( celkova vyska 1,8 m ). Vybavi sa rebrikom a
uzamkynatelnym poklopom.



D.ORGANIZACIA VYSTAVBY

. Poziadavky na uvadzanie dokoncenej stavby do uZivania.
- Stavba bude odovzdana do uzivania ako celok resp. po ucelenych ¢astiach podl'a finanénych moznosti

investora.

. Udaje o zabezpe&eni dodavok pre stavbu a o zabezpe&eni stavebnych prac.

- Dodavatel stavebnych prac a dodavok bude vybrany konkurzom.

. Zasada rieSenia zariadenia staveniska.
- Situovanie ploch potrebnych na zariadenie staveniska.
Tieto plochy budu situované na ploche vymedzenej pre planované technické zariadenie.

- Poziadavky na socidlne zariadenie staveniska.

. Dodavatelovi stavby sa odporica pouzivat’ mobilné WC.
- Dalsie spoloéné objekty zariadenia staveniska sa nebudii realizovat’.

- Prijazd na stavenisko bude po mestskej ulici.

. Predpokladana lehota vystavby
- Predpokladana doba vystavby bude zavisla na finan¢nych moznostiach investora.

- Zacatie stavby a ukoncenie stavby: podla finan¢nych moznosti investora.

Jun 2020 Vypracoval: Ing. Peter Oeser



