MESTO KROMPACHY

OPERACNY PLAN

zimnej udrzby miestnych komunikacii a verejnych priestranstiev
v Krompachoch na obdobie 2021-2022

Priloha k Ro¢nej zmluve o zbere, odvoze, zneSkodiiovani komunalneho odpadu a vykonu
inych ¢innosti €. 19/2021 zo dna 8.1.2021.

V Krompachoch, diia 30.9.2021



1. Uvod
1.1. Zimna udrzba

je suhra riadiacich a vykonnych ¢innosti, ktorymi sa zabezpecuje zjazdnost a schodnost
miestnych komunikécii a ich stcasti v zimnom obdobi, t. j. odstrafiovanie pripadne
zmieriovanie zdvad v zjazdnosti a v schodnosti sposobenych zimnymi poveternostnymi
a klimatickymi podmienkami. Pre zabezpecenie organizécie, technickej pripravy zimnej
udrzby a pre jej vlastny vykon, ktory zohladnuje efektivne vynakladanie finan¢nych
prostriedkov mesta, je spracovany tento ,,OperaCny plan zimnej udrzby miestnych
komunikacii a verejnych priestranstiev na obdobie 2021/2022" (d’alej len ,,OPZU").
OPZU je spracovany v sulade so zakonom &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov. OPZU riesi nasadenie dopravnych prostriedkov
a mechanizmov pre bezné klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky
(kalamitné stavy). Vykon zimnej udrzby na miestnych komunikaciach v izemnom obvode
mesta Krompachy zabezpecuji strojne spoloc¢nost Ekover, s.r.o., SNP 34,
053 61 Spisské Vlachy, ICO: 31691021 (d’alej len ,,Ekover s.r.0.%) a ruéne Mesto Krompachy
pracovnikmi MOS, aktivaénymi pracovnikmi, pripadne d’al§imi zmluvnymi subjektami alebo
d’alS$imi pracovnikmi na zéklade uzatvorenej dohody o vykonavani pracovnej Cinnosti v stlade
s OPZU a podl'a pokynov operaéného §tdbu zimnej sluzby v kalamitnych situaciach.

1.1.1. Zakladné pojmy
1.1.1.1. Zjazdnost' miestnych komunikécii je taky stav tychto komunikécii, ktory
umoznuje bezpecnu jazdu motorovych i nemotorovych vozidiel prisposobent
dopravne - technickému a stavebnému stavu tychto komunikécii, poveternostnym
podmienkam a d’al§im okolnostiam, ktoré moze vodi¢ predvidat’.
1.1.1.2. Zavady v zjazdnosti st také zmeny sposobené¢ vonkaj$imi vplyvmi, ktoré nemoze
vodi¢ predvidat ani pri jazde prispdsobenej stavebnému stavu komunikacie,
poveternostnym podmienkam, vlastnostiam vozidla a nakladu vlastnym
schopnostiam a inym zjavnym okolnostiam.
1.1.1.2.1. Zavadami v zjazdnosti st najma:
1.1.1.2.1.1. ojedinelé vytlky, vymole a hrbole v inak vyhovujicom povrchu suvislého tseku
vozovky, nevhodne uloZeny udrZiavaci materidl, spadnuté stromy kamene,
poskodené dopravné znacky, poskodené kanalové poklopy a iné prekazky, ak sa
na ne predpisanym spdsobom neupozoriiuje,
1.1.1.2.1.2. znecistenie vozovky, poSkodené vozovky a iné zdvady spdsobené
uzivate'mi komunikécie alebo prevadzkovateI'mi ¢innosti v okoli dial'nic a ciest.
1.1.1.2.1.3. ojedinelé¢ miesta s pol'adovicou, ktord vznikla ndmrazou, zamfzanim stekajlce]
vody na vozovku z okolia alebo vod stojacich na vozovke.
1.1.1.2.2. Zavady v zjazdnosti sa odstraiiuju zimnou udrZzbou len na miestnych
komunikéciach /usekoch/ uréenych pre zimnua udrzbu.
1.1.1.3.  Schodnost’” komunikacii ur¢enych pre chodcov je taky stav tychto komunikacii,
ktory umoZiiuje bezpecni chddzu prispdsobent ich stavebnému stavu,
poveternostnym podmienkam a d’alSim okolnostiam, ktoré moze chodec predvidat’.
1.1.1.4. Zavady v schodnosti komunikécii ur¢enych pre chodcov su obdobné zavadam
v zjazdnosti, pokial tieto zdvady neumoziuju bezpeny pohyb chodcov bez ohrozenia
a zhorSenia podmienok bezpecnosti.



1.1.1.5. Poveternostné¢ podmienky, ktoré mozu podstatne zhorsit' zjazdnost’ komunikacii
alebo mozu sposobit’ neprejazdnost komunikacii, resp. ich tsekov, pripadne
schodnost’ komunikdcii st najma:
1.1.1.5.1. fujavice a intenzivne dlhodobé snezenie,
1.1.1.5.2. vichrice a mimoriadne vodné zrazky,
1.1,1.5.3. povodne, privalové vody po intenzivnych a dlhodobych vodnych zrazkach,
1.1.1.5.4. vznik suvislej pol'adovice pri poklese teplot a pri vyssej vlhkosti vzduchu,
1.1.1.5.5. hmly a odméky,
1.1.1.5.6. mrznuci dazd’ a mrznice mrholenie.
1.1.1.6. Nezjazdny usek je taky usek miestnej komunikécie, kde stav vozovky, najma
Smyklavost’ vozovky alebo snehova vrstva na vozovke, neumoziuje bezpetny
prejazd.
1.1.1.7. Neprejazdny usek je taky usek miestnej komunikécie, v ktorom st prekazky
neumoznujuce prejazd vozidiel. Za prekdzku neumoznujicu prejazd sa povazuje
aj vrstva nového snehu nad 10 cm.
1.1 Zmiernovanie zavad v zjazdnosti zahriiuje predovsetkym tieto ¢innosti:
1.1.1.8.1. posyp inertnymi materialmi, chemickymi alebo zmieSanymi materialmi /vyzaduje
sa suhlas prislusného organu/ na odstraniovanie alebo zmierfiovanie vplyvu
vzniknutej ndmrazy, poladovice alebo utlacenej snehovej vrstvy,
1.1.1.8.2. pluhovanie, frézovanie, pripadne nasadenie dalSich mechanizmov na
odstranenie snehovych vrstiev,
1.1.1.8.3. odvadzanie vody z topiaceho sa snehu vozoviek.

1.2. Zimna sluzba
je suhrn organiza¢nych opatreni zabezpecujucich Standard zimnej Gdrzby. Pocas zimnej
sluzby sa meni spdsob riadenia z planovaného na operativne; rozhoduje sa o vykonani prac
a o vol'be technologie.
1.2.1. Aktivovanie zimnej sluzby
Zatiatok a koniec ZU pisomne vyhlasi mesto Krompachy. Vyhlasenie zagiatku a konca
pohotovosti ZU vyhlasia povereni zamestnanci MsU Krompachy alebo vedenie
Mesta Krompachy do 11,00 hod. prisluSného dila, a to telefonicky a potvrdenie bude
zaslané emailom. V mimoriadnych situiciach pri neofakavanom snezeni, pripadne
mrznuti mimo vyhlasenej ZU, moze dispeder nariadit’ udrzbu komunikacii aj bez
predchadzajiiceho suhlasu mesta Krompachy, o ¢om bezodkladne upovedomi
primatorku mesta Krompachy. V €ase jej nepritomnosti zastupcu primatorky mesta.
Cinnost’ §tabu ZU - pohotovost’ a priebeh Gidrzby - bude vedena pisomne v denniku ZU.

1.3. Zodpovednost’ za Skodu

13.1. Uzivatelia miestnych komunikacii nemaja narok na nahradu Skody, ktora im vznikla zo
stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu miestnych komunikacii.

1.3.2. Spolo¢nost Ekover s.r.o. vSak zodpovedd za Skody, ktoré vznikli uzivatelom
miestnych komunikécii zaradenych do zimnej udrzby, ktorych pri¢inou boli zavady
v zjazdnosti, okrem pripadu, Ze preukaZzu, Zze nebolo v medziach moZnosti tieto
zédvady odstranit, ani na ne predpisanym spdsobom upozornit’.

2. Standard zimnej udriby
2.1. BezZné podmienky

2.1.1.  Kontrola zjazdnosti a schodnosti komunikécii. Dispecer je povinny v tyzdni aj mimo
pracovnej doby robit’ previerky zjazdnosti miestnych komunikacii.



2.1.2. Odstrainovanie snehu
2.1.2.1. Pluhovanim - pluhovat’ miestne komunikacie za¢ne spolo¢nost’ Ekover s.r.o.

2.1.2.1.1.

najneskor do 2 hod. po zacati snezenia alebo 2-3 hod. po preventivnom posype, ak je

miestna komunikécia na zozname s chemickym posypom (pri miernom snezeni), pri

intenzivnom snezeni (viac ako 1 cm/hod.) sa s pluhovanim, resp. so stieranim

rozmoknutého snehu zacina ihned’, akondhle snehova vrstva dosiahne vysku 3 cm, na

menej dolezitych vozovkach 5 cm. Pri trvalom snezeni sa pluhovanie periodicky

opakuje, na miestach s chemickym posypom v kombinacii s likvida¢nym posypom.
Pluhovanie na miestnych komunikaciach sa vykondva v celej Sirke vozovky,
najmé v kopcovitom teréne, a to tak, aby hrubka zostdvajucej snehovej vrstvy
neprevysSovala 5 cm; pri trvalom snezeni sa sneh odstranuje z vozovky nepretrzite
z doévodu zabezpecenia zjazdnosti alebo prejazdnosti v kazdom smere jazdy, a to
najmenej v jednom jazdnom pruhu o minimdlnej Sirke 2,5 m a zabezpecenie
obojsmerného prejazdu v krizovatkach. Pri intenzivnom snezeni, v mimoriadnych
kalamitnych podmienkach sa udrziava pre dopravu obojsmerne len jeden jazdny pruh
s vyhybniami.

2.1.2.1.2. Na mostoch sa sneh odstranuje z celej Sirky mosta, t. j. zjazdnych pruhov, krajnic,

chodnikov, aby sa prediSlo pretazeniu mostnej konsStrukcie narastom snehovej
a l'adovej vrstvy.

2.1.2.1.3. Na prijazdoch, vyjazdoch z obsluznych zariadeni, na odstavnych plochach

a parkoviskach, musi byt” odstraneny sneh tak, aby tieto zariadenia mohli plnit’ svoju
funkciu i ked’ v obmedzenom rozsahu.

2.1.2.1.4. Na krizovatkach sa sneh odstranuje tak, aby boli podl’a moznosti uvol'nené vsetky

2.1.2.2.

zarad’ovacie pruhy a aby snehova vrstva nebranila povolenému odbo¢ovaniu; sneh sa
v beznych podmienkach zimnej udrzby odstranuje zcelej plochy krizovatky
s udrZzanim jeho maximalnej vrstvy 3 cm.

Posypom vozoviek

2.1.2.2.1. Na vSetkych miestnych komunikdciach podla technologickej potreby variantne
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2.1.223.

rozmrazovacimi materidlmi, zdrsnovacimi prostriedkami alebo ich zmesou;
rozmrazovacie prostriedky a ich zmesi sa nepouziju v usekoch s vyluc¢enym
chemickym materidlom; pri trvalom snezeni a opakovanom pluhovani je nepripustné
pouzit’ posyp s chemickymi rozmrazovacimi materialmi.

Inertny posypovy material pre posyp na pol'adovicu ma mat’ max. zrnitost' do 4 mm,
pri utlacenej snehovej vrstve max. zrnitost do 8 mm, vécsia zrnitost’ do 16 mm sa
moze pouzit’ len v mimoriadnych pripadoch a to posypom snehovej vrstvy v prudkych
zékrutach, stupaniach, klesaniach a mimo zéastavbu.

Sirka posypového pruhu sa ur¢i tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od obrubnika,
alebo krajnice viac ako 0,5 m; vozovky so Sirkou do 7 m sa odportca posypat
v pruhu Sirokom 6 m v strede vozovky.

2.1.3. Nakladanie a odvoz snehu

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

Na vozovkach, na ktorych je zabezpeceny dobry odtok vody do kanalizacie, je pri
teplotach nad nulou alebo tesne pod bodom mrazu vhodné nezahfiiat’ sneh na okraje
vozovky do valov, ale prehfiiat’ ho v tesnom slede a to z okraja vozovky do stredu
a spat’, a tak podstatne urychlit’ prehfiianim likvidaciu snehu; tento spdsob je vSak
nevhodny v miestach s vel’kou intenzitou chodcov.

Odvoz snehu vykonavat’, ak sa pluhovanim vytvoria valy vysoké najmenej 30 cm a to na
takych miestach, kde je to pre plynulost’ dopravy alebo v zaujme ochrany verejne;j
zelene nutné alebo kde je to nevyhnutné z estetickych dovodov pre zvlastny
spolocensky vyznam miesta: na dopravne dolezitych komunikéciach, kde je dopravny
priestor obmedzeny a neumoznuje vytvorenie valov bez vyrazného zizenia vozovky
ohrozujucej bezpecnost’ cestnej premavky, sa odvoz snehu realizuje bez prietahov po
ukonceni sneZenia.

Pri nakladani snehu najskor odviezt’ sneh z krizovatiek, vyznacenych priechodov pre
chodcov, z nastupist’ zastavok verejnej autobusovej dopravy, z miest so znizenou



prejazdnost'ou a nakoniec z ostatnych spolo¢ensky vyznamnych miest.

2.2. Mimoriadne podmienky (kalamitné stavy)

2.2.1. Stupne aktivity

2.2.1.1. Za mimoriadnych poveternostnych podmienok sa urcuju tieto stupne aktivity:
2.2.1.1.1. stav bdelosti -1. stupefi pri

* ocakéavanej zvysenej zrazkovej ¢innosti, mrznicom mrholeni, mrznicom dazdi,
pri snezeni so silnym vetrom, ktoré maji vplyv na zjazdnost pozemnych

komunikacii,

» zvySenom vyskyte takych zavad v zjazdnosti, sposobenych vykyvmi pocasia,

ktoré nemoze vodic predvidat,

* Smyklavosti na pozemnych  komunikaciach v ojedinelych miestach
spOsobenej namrazou, zamfzanim stekajicej vody z okolia, alebo vody stojacej na

vozovke.

Pri stave bdelosti uvadza dispecer do pohotovosti vlastné prostriedky a pracovné

sily na zaklade vlastného pozorovania.
2.2.1.1.2. stav pohotovosti - 2. stupen pri

* pretrvavajucich snehovych zrazkach, kde je na vozovke neutlacend snehova

vrstva nad 20 cm,

» zvySenom vyskyte snehovych jazykov, v ddsledku ¢oho nie je uvolnena

prejazdova Sirka jedného pruhu pre kazdy smer,

» Smyklavosti vozovky, sposobenej ulozenou snehovou vrstvou, rozmocenym
snehom, mrznicim mrholenim, mrznicim dazdom alebo v dosledku
nepriaznivych klimatickych pomerov vytvarajucich zavady v zjazdnosti

vacsiny komunikacii.

Pri 2. stupni aktivity nasadzujeme vSetky vlastné prostriedky a pracovné sily ako aj
pracovné sily a prostriedky zmluvnych organizacii zapojenych do zimnej tdrzby
pozemnych komunikacii na zéklade prikazu zéastupcu primatora mesta, ktorému
prisliicha Gtvar zabezpecujtci vykon Statnej spravy na tiseku pozemnych komunikacii.

2.2.1.1.3. stav ohrozenia - 3. stupeii pri

» vytrvalych snehovych zrdzkach, kde sa vytvara neutlatend snehova vrstva

tvoriaca prekazku pre motorové vozidla,

* pri zvySenom vyskyte miest, kde je zjazdny len jeden jazdny pruh pre oba smery,
* pri vytrvalych snehovych zrazkach a vetre, kde sa tvoria na véicSine

komunikécii suvislé zaveje znemoziujlce prejazd Specidlnych vozidiel.

Pri stave ohrozenia, ktory vyhlasuje mesto (na prikaz primatorky mesta),
Ekover s.r.o. a MsU moZu vyzvat’ organy a organizacie v izemnom obvode
mesta Krompachy k nasadeniu vSetkych dostupnych prostriedkov
a pracovnych sil. Pri ochrane pred nasledkami mimoriadne nepriaznivych
poveternostnych podmienok sa vyZaduje pomoc policie, najmid pri
sprostredkovavani spojenia, pri ochrane zdravia a Zivotov obcanov, riadeni
cestnej premavky, zabezpeceni verejného poriadku a pri ochrane majetku so
spolutii¢ast’ou mestskej policie. Pomoc sa vyZaduje aj pri riadeni cestnej premavky
pocas odvozu snehu z centralnej mestskej zony. Stav bdelosti sa kon¢i, ak pominu
poveternostné podmienky a ich nasledky na zjazdnost’ miestnych komunikacii.

Stav pohotovosti a ohrozenia odvoliva mesto Krompachy ak sa pomind ich

dovody vyhlasenia.

2.3. Dopravné nehody

2.3.1. V pripade, ze dojde k dopravnej nehode, kde pri¢inna stvislost’ je zavada komunikacie,

bude na miesto dopravnej nehody privolany sluzbu konajuci dispecer.

2.3.2. Povinnostou sluzbu konajuceho dispecera, ktory sa zcastni vySetrovania dopravnej
nehody, je informovat’ o vysledku Setrenia primatora a urobit’ o tom zdznam v knihe



dopravnych nehod.

2.4. Zakladné povinnosti uzivatel’ov miestnych komunikéacii
Prispdsobit’ jazdu a chddzu stavu komunikéacie, ktory je pre zimné obdobie obvykly (Smyklavost,
vrstva snehu na komunikécit).
Pri chodzi po miestnych chodnikoch a komunikaciach, na ktorych sa podla tohto planu
zabezpeCuje zjazdnost, dbat’ na zvySenil opatrnost a venovat zvySenll pozornost stavu
komunikacie (napr. zamrznuté kaluze, Smyklavost’ v tieni stromov a budov, a pod.).
Pri chddzi po chodniku pouzivat’ t Cast’ chodnika, ktora je posypana inertnym materialom.
Pri prechadzani cez komunikaciu pouzit” oznaceny priechod pre chodcov, alebo iny priechod, na
ktorom je podl’a tohto planu zabezpecovana schodnost’. Pri prechadzani na inych miestach spravca
nezodpoveda za schodnost’.

3. Technoldgie zimnej idrzby miestnych komunikacii

3.1. VSeobecné zasady

3.1.1. Zimnou udrzbou sa zabezpefuje zmiernovanie zavad v zjazdnosti a schodnosti
pozemnych komunikécii, ktoré su sposobené zimnymi poveternostnymi podmienkami.

3.1.2. Zmiernovanie zavad v zjazdnosti a schodnosti pozemnych komunikacii spésobenych
zimnymi poveternostnymi podmienkami sa vykonava:

3.1.2.1. zmiernovanim Smykl'avosti vozoviek pri poladovici alebo utla¢enej snehovej vrstvy

posypom,

3.1.2.2. odstranovanim poladovice, snehovej vrstvy alebo utlacenej snehovej vrstvy

odpluhovanim alebo rozmrazovanim.

3.2. Preventivna ochrana komunikacii

Vykond sa v mimoriadnych pripadoch, ak by hrozilo nebezpecie oneskorenia zasahu
(predpoklad tvorenia pol'adovice na celom Uzemi okresu a pod.). Preventivny zasah sa
nebude vykonavat’ na vozovkéch, z ktorych sa nebude odstrafiovat’ snehova vrstva az na
povrch vozovky.

3.3. Zmiernovanie SmykPavosti vozovky sposobenej poPadovicou alebo

Smykl’avosti utlacenej vrstvy snehu na vozovke.

3.3.1. Zmiernovanie Smyklavosti sa zabezpec€uje zdrsnenim jej povrchu posypom inertnym

materialom alebo jeho zmesami s chemickym materidlom, a to :
* pri poladovici - max. velkost’ zfn do 4 mm,
* pri ujazdenej vrstve snehu - max. velkost’ zfn do 8 mm.

3.3.2. Zmiernovanie Smykl'avosti posypom inertnym materidlom na miestnych komunikaciach
sa vykonava iba v usekoch, kde bol vydany zdkaz pouZivania chemickych posypovych
latok (ochrana vod, ochrana mostnych konstrukcii) v ostatnych pripadoch je potrebné
odstranenie pol'adovice alebo utlacenej snehovej vrstvy rozmrazovanim chemickym
posypom alebo navlhéenym posypovym materidlom.

3.4. Podmienky pouzitia inertného materialu

3.4.1. Ako inertny posypovy material sa v zasade pouziva ostrohranny piesok alebo kameni vo
s vel’kost'ou zfn max. do 8 mm.

3.4.2. Vicsia zrnitost’ (max. do 16 mm) sa méze pouzit iba v mimoriadnych pripadoch,
a to posypom snehovej vrstvy v prudkych zakrutach, stipaniach, klesaniach, a pod.
mimo zastavby.

3.4.2.1. Pouzitie in¢ho inertného materidlu je mozn¢ so sthlasom primatorky mesta

s podmienkou, Ze uvedeny material splia podmienky dané prisluSnou normou
a neobsahuje skodlivé latky a prvky zatazujice zivotné prostredie a jeho nezavadnost’ je
potvrdend Regionalnym tiradom verejného zdravotnictva.

3.4.2.2. Déavkovanie zdrsiiujicich inertnych materialov alebo ich zmesi zavisi od dopravnych

pomerov, od smerovych a vyskovych parametrov komunikécie, intenzity dopravy, stavu
povrchu vozovky, vlastnosti a druhu posypového materilu.



3.5. Podmienky pouZitia zmesi inertného a chemického materialu
3.5.1. Zmes inertného a chemického materidlu sa moéze pouzit’ iba na usekoch, kde nie je
vylic¢eny chemicky posyp.
3.5.2. Zmes sa pripravuje z vhodného inertného materialu /dodrzanie zrnitosti/ a chemického
materialu v pomere:
* 1 diel chemického materialu,
* 3-6 dielov inertného materialu.
3.5.2.1. Odporucané davky zmesi st nizsie ako pri pouziti inertného materialu.

3.6. Odstranovanie poladovice, utlatenej snehovej vrstvy a snehovej vrstvy

3.6.1. Poladovica, ujazdena vrstva snehu asnehova vrstva sa odstrafiuje chemickymi
rozmrazovacimi prostriedkami okrem usekov ciest, kde je ich pouzivanie zakazané /vodné
zdroje, mostné objekty, a pod./.

3.6.2. Ako rozmrazovacie prostriedky sa pouzivaju vzasade iba chemické materidly
v krystalickej forme alebo vo forme roztokov, a to: chlorid sodny (NaCl).

3.6.3. Iny druh chemického materidlu je mozné pouzit’ iba po predlozeni atestu Regionalnym
uradom verejného zdravotnictva.

3.7. Odstranovanie snehu z povrchu vozoviek pozemnych komunikacii

3.71.  Spdsob odstraiiovania snehu sa uruje v zavislosti od intenzity snezenia, vysky
napadnutej snehovej vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov ako aj dalSich
poveternostnych vplyvov (napr. vietor).

3.7.2. Odstranovanie snehu z povrchu vozoviek sa vykonava mechanicky pluhovanim

a frézovanim.

3.7.2.1. Pluhovanim sa z vozoviek odstranuje sneh, snehova kasSa apod. tak, aby ich vrstva pri
beznych podmienkach vykonu zimnej idrzby nepresahovala 10 cm.

3.72.2. Pri trvalom snezeni a opakovanom pluhovani je nepripustné pouzit posyp
s chemickymi rozmrazovacimi materialmi. Posyp moZno vykonat iba inertnym
materidlom, aj to iba v pripade mimoriadnych udalosti alebo iba na vytipovanych
usekoch komunikacii (prudké stipania, klesania, vzdy vSak subeZne s upravovanim
snehovej vrstvy pluhovanim na ¢o najnizsiu hriibku po odpluhovani).

3.8. Zaist’ovanie schodnosti priechodov pre chodcov

3.8.1. Pri udrzbe priechodov sa pouzije rovnaky technologicky postup ako na vozovke, cez
ktora vedie vyznaceny priechod, aby nevznikali nerovnosti na vozovke.

3.8.2. Pri posype priechodov inertnym materialom sa pouziju rovnaké davky ako pri posype
chodnikov.

3.8.3. Pri chemickom posype priechodov sa pouzije rovnaka davka ako pre posyp vozovky.

4. Vybavenie organizacie na zimnu udrzbu

4.1. Dispecerski sluzbu budu vykonavat’ formou §tabu ZU:
Vrchny dispecer:
Ing. Jozef Perhac, konatel’, mobil: 0907 582 416
Dispecer:
Stefan Lu¢ansky, mobil: 0907 590 135

Cislo telefonu na $tab ZU v spoloénosti Ekover s.r.o., Maurerova 51, Krompachy:
053/4472390, 053/4472534.
Cinnost §tdbu ZU - pohotovost’ a priebeh udrzby - bude vedena pisomne v denniku ZU.
Mestské policia Krompachy v pripade zistenia nedostatkov v ZU upovedomi o tychto
nedostatkoch dispecera ZU.



Rozpis sluzieb dispecerov na nadchadzajuci tyzdenn alebo mesiac predkladd vrchny
dispecer s dostatocnym Casovym predstthom vopred Mestu  Krompachy
a Mestskej policii Krompachy.

4.2. Prehlad vybavenia mechanizaciou:

Multicar M 25 - sypac SN 649 AU
Traktor Zetor - pluh SN 082 AA
LADOG univerzalny stroj SNZ-001

Citroen Jumper - sklapac SN 411 BH
Naklada¢ UNC 061 bez ev. C.

Osobné vozidlo Citroen SN 427 BO
Traktor Kubota SN 625 AF
Multicar M 25 — sypac SN 585 AX

a pripadne dalSie zmluvné vozidla, o Com dispeCer upovedomi primatorku mesta
Krompachy. V case jej nepritomnosti zastupcu primatorky mesta Krompachy.

PrehlPad strojne udrZiavanych miestnych komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev

5.1. Miestne komunikacie vratane mostov a parkovisk:

5.2.

5.3.

54.

Néam. slobody, ulice Hlavnd (okrem cesty III/3255), Mikuldsa gprinca, Mlynska,
Slovinska, Bar¢-Ivana, Banskd, Zemanska (okrem cesty 11I/3255), Dolina, Banicka $tvrt,
Cintorinska, Turisticka, Partizanska, Horska + tisek nad Sadovou, Sadova, Maurerova,
Lorencova, Kupelna, Lesnicka, PoStova, Robotnicka, Veterna, Sthrova, Trangusova,
Stara MaSa, SNP (okrem cesty 11/547), Janka Jesenského, 29. augusta, Hornadska,
Druzstevna  vratane pri  Zelezninej  stanici, Razusova, kpt. Nalepku,
Stara cesta (okrem cesty 11/547), mestské cintoriny, a to v zmysle schvaleného pasportu
miestnych komunikacii, teda nie cesty a ucelové komunikacie a parkoviskd v sprave
inych organizécii,

Chodniky a schody uvedené v posporte komunikacii a vSetky prilahlé chodniky
k nehnutel’nostiam zjazdné mechanizmami, mimo vstupov k nehnutel’nostiam:
Sidlisko Juh — Mlynska + Slovinskad /bez prekazok/, Nam. Slobody, Hlavna, Lorencova,
SNP /prava strana od kriza/, Trangusova, Park I, Park II, park pred Domom sluzieb,
chodniky mestskych cintorinov, chodniky pri Zelezni¢nej stanici v majetku mesta
Krompachy.

Verejné priestranstva a parkoviska:
Namestie Slobody, M. Sprinca pri kostoloch, Hlavna ul. pred postou a OD Pokrok,
Postova ul. za postou a OD ,,Pokrok®, Druzstevna ul. néstupiste SAD pred Zelezni¢nou
stanicou a na Trangusovej ul., autobusové zastavky SAD, gardze Lorencova ul., garaze
pri Gymnaziu, garaze Jesenského ul., gardze Veterna ul., a vSetky d’alSie parkoviska pri
miestnych komunikaciadch v majetku mesta Krompachy.

Poradie doélezitosti pri Cisteni snehu z ulic

5.4.1. Do dvoch hodin od vyhlasenia dispe¢erom

cesty: 1. SNP vratane Casti ul. Druzstevnej po Zel. stanicu,
2. 29.augusta
3. Hornéadska k SEZ Krompachy, a. s.



Namestie slobody
Hlavna

M. Sprinca
Lorencova

. Mlynska

. Slovinska

. Hlavna

. Nam. slobody

. Park II - hlavny chodnik

. sidlisko Mier (Slovinska a Mlynska ul.)
. sidlisko Juh (Lorencova ul.)

. M. Sprinca

chodniky:

5.4.2. Do Styroch hodin od vyhlasenia dispe¢erom
cesty: 1. Cintorinska - sneh hrnit' pod svah pri rodinnych
domoch ¢. 5az ¢. 7
2. Partizanska
3. Horska + usek nad Sadovou
4. Turisticka
5. Sadova
6. Maurerova
7. Postova
8. Trangusova
9. Stirova
10.Robotnicka
11.Veterna

SNP

. Mlynska

. Slovinska

. Park II — hlavny chodnik

. PoStova

. Maurerova

. Zemanska (strojne, v Casti, kde to Sirka chodnika
dovoluje)

chodniky:

5.4.3. Do osem hodin od vyhlasenia dispecerom
cesty: 1. Kupel'na
. Lesnicka
. J. Bar¢-Ivana
. Banska
. Banicka Stvrt’ po krizovatku s ul. Banskou
. Dolina
. Razusova
. Druzstevna - ¢ast’ od Zel. stanice a IBV
. Kpt. Nalepku
10. J. Jesenského
10. Stara Masa
11. Hornadska — Cast’ IBV

O 00N L B W
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5.4.4. Verejné priestranstva a parkoviska:

5.5.

Namestie Slobody, pred aza postou a OD ,,Pokrok®,
nastupiste SAD pri zelezni¢nej stanici a na Trangusovej
ulici, M. Sprinca pri kostoloch, vsetky autobusové
zastavky SAD, gardze ul. Lorencova, gardze pri
Gymnaziu, garaze ul. J. Jesenského, gardze Veterna ul.
a d’alSie parkoviskd v majetku mesta Krompachy.

Dispecer so sthlasom poverenych pracovnikov mesta Krompachy po vykonanej

obchddzke v pripade potreby nariadi odvoz snehu z priestranstiev:
mosty a lavky, Namestie slobody, krizovatky, prechody
pre  chodcov  (spristupnenie), zastavky = SAD,
ul. Cintorinska medzi rodinnymi domami ¢. 5 a ¢. 7
a €. 24 az €. 30 — po kazdom odhriiovani snehu z vozovky,
parkoviska na ul. Hlavnej, parkoviskd ul. Lorencova
a parkoviska sidlisko JUH.

6. PrehPlad ruc¢ne udrziavanych miestnych komunikacii - chodnikov, schodov, lavok pre

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

peSich a verejnych priestranstiev

Chodniky uvedené v posporte komunikacii a vSetky prilahlé chodniky

k nehnutePnostiam okrem strojne udrziavanych:

Zemanska ul., sidlisko Juh (okrem hlavného chodnika pred bytovymi domami),
Nam. Slobody, M. Sprinca, Hlavna (okrem hlavného chodnika), Lorencova (okrem
hlavného chodnika), Maurerova, SNP — od krizovatky s ulicami Hlavna / Trangusova
az po krizovatku s Ul. 29. augusta a d’alej od krizovatky so Starou cestou po koniec
Krompach v smere na KoSice, Stard cesta, Druzstevna ul. — pri Zelezni¢nej stanici,
Trangusova, Stirova, Park I (okrem hlavného chodnika), Park II (okrem hlavného
chodnika), park pred Domom sluzieb, Cintorinska, Lesnicka - schody, chodniky
mestskych cintorinov a pristupy k priechodom pre chodcov.

Lavky pre pesich:
3 lavky na Lorencovej ulici.

Verejné priestranstva:

Namestie Slobody, Ul. Mikulasa gprinca okolo kostolov, pred posStou a OD ,,Pokrok* -
priestranstvo nad schodiskom, nastupiste SAD pred Zelezni¢nou stanicou ana
Trangusovej ulici, autobusové zastavky SAD.

Poradie doélezitosti pri Cisteni snehu z ulic:

Casovy limit pre ruéné &istenie objektov uvedenych v bode 6.1., 6.2. a 6.3. je 12 hodin
v zavislosti na poveternostnych podmienkach, avSak v pracovnych dnoch v Case
od 7,30 hod. do 15,30 hod. pracovnikmi malych obecnych sluzieb, aktivaénymi
pracovnikmi, pripadne d’al§imi zmluvnymi subjektami v nasledovnom poradi:

Hlavna, SNP, Nam. slobody, Park I a II - hlavné chodniky, chodniky pri Zelezni¢nej
stanici, sidlisko Mier, sidlisko Juh, M. éprinca, Cintorinska, Maurerova, Stara cesta,
Zemanska, ostatné chodniky podl'a bodu 6.1. a nasledne lavky pre peSich uvedené
v bode 6.2. a verejné priestranstva uvedené v bode 6.3.



7.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
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NeudrZiavané miestne komunikéicie a verejné priestranstva

Vsetky komunikécie a verejné priestranstva oznacené tabul’kami.
Ulica Maurerova (I'avé strana od krizovatky pod poziarnou zbrojnicou po krizovatku

s Postovou ul.).

Schody na izemi mesta.

Pomocné, prepojovacie vnutro-sidliskové chodniky na sidlisku juh, Mier, ulici Hlavna,
Postova a SNP.

8. Cena prac, fakturacia, odovzdanie a prevzatie prac

Ceny prac ZU pre rok 2021 budi vzmysle Roénej zmluvy o zbere, odvoze,
zneSkodiovani komundlneho odpadu a vykonu inych ¢innosti ¢. 19/2021 zo dna
8.1.2021 aceny v roku 2022 budi dojednané Roc¢nou zmluvou o zbere, odvoze,

zneSkodiiovani komunélneho odpadu a vykonu inych ¢innosti pre rok 2022.

Vramci cien prac bude fakturovana aj pohotovost nasadenych pracovnikov
v jednotlivych zmenach, vratane dispecerov v zmysle vyssie uvedenej Ro¢nej zmluvy
o zbere, odvoze, zneSkodnovani komundlneho odpadu a vykonu inych ¢innosti a tohto
OPZU.

Odovzdanie a prevzatie prac bude vykonavané na zaklade vypisov z GPS trasovania
vozidiel vykonéavajucich ZU, dennych zdznamov a vystavenych protokolov skutoéne
vykonanych prac spolocnostou Ekover s.r.o., SNP 34, 053 61 Spis$ské Vlachy. Prace za
mesto Krompachy bude preberat’ povereny pracovnik MsU Krompachy. Odovzdanie
a prevzatie prac bude vykonavané raz tyzdenne, kazdy pondelok za predchadzajici
tyzden. V tyzdni, v ktorom sa striedaji mesiace, bude odovzdanie a prevzatie prac za
tieto posledné dni v mesiaci v nasledujuci pracovny den. Mesacny sumar prac bude
dodany do 4 pracovnych dni nasledujiceho mesiaca poverenému pracovnikovi
MsU Krompachy. Nésledne po kontrole prac bude vykonana mesa¢na fakturacia.

9. Zaver

OPZU na zimné obdobie 2021/2022 nadobuda platnost’ po jeho vzati na vedomie MsZ
Krompachy a nadslednom zverejneni. Zaroven straca platnost’ operacny plan ZU na
zimné obdobie 2020/2021.

V Krompachoch, dita 22.10.2021

Ing. Iveta RuSinova Ing. Jozef Perha¢
primatorka mesta konatel’ spolo¢nosti
Ekover, s.r.o.



